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FLEX 800

FLEX 800
SOSPESA

FLEX 800
CON BASE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Flex 800
Motore versatile 220V 50Hz 
Potenza 800 Watts
Velocità regolabile da 500 a 22000 Rpm tramite comodo regolatore da banco.
Le configurazioni operative possono essere, versione pensile (Standard) o da banco opzionale. 
Sono applicabili anche accessori per le funzioni on/off con pedale o pulsante al manipolo. 
Attacco motore nella versione (Standard) è Din30, su richiesta, anche Attacco Faro.
La leggerezza, versatilità e potenza di questo motore, offre all’operatore notevoli modi di utilizzo.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: (220 V) 50 Hz   Velocità: 500 - 20.000 giri/min
Tensione comandi: 24 Vac 50 Hz    Lunghezza: ø125 mm
Rumorosità: 60 (Db+)     Lunghezza: 320 mm
Motore: MONOFASE (220 V) - 800 W    
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La serie Super E2 sono TOP di gamma, uniche nel settore alberi 
flessibili, nasce per soddisfare esigenze, la dove l’utilizzo continuo di 
2 utensili è costante da parte dell’operatore.
Avendo la possibilità di cambiare velocemente l’utensile o 
l’impugnatura per lavori di sgrossatura fino alla super finitura, 
utilizzando la stessa macchina.
Le macchine Super E2 offrono una maggiore produttività riducendo i 
tempi di cambio utensile, albero e/o impugnatura.
La  nostra offerta si divide in 2 settori, finiture medio-leggere e finiture 
medio-pesanti.
La Super E2 è la soluzione per le lavorazioni di stampisti, Levigatura 
particolari Aerospace, 
Levigatura particolari automotive, 
Carpenterie inox del settore arredo, 
Carpenterie del settore infissi,
Lavorazioni di finitura nella meccanica di precisione,
Lavorazioni di medi e piccoli particolari per la super finitura del settore 
farmaceutico e alimentare,
Fonderie artistiche e lavorazioni artistiche in generale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Trifase 1 KW 100Hz
Tensione di alimentazione: Trifase 380 V 50 Hz
Tensione Comandi 24 Vac 50 Hz
Rumorosità: <30 DB+
Attacchi motore: Din 30 + Din 30
Regolazione di giri su 1: da 1000 a 14000 Rpm
Regolazione di giri su 2: da 1000 a 21000 Rpm

Regolazione della velocità manuale con manopola per un facile 
utilizzo anche con i guanti, con scala graduata per il corretto 
numero di giri.

Pulsanti on/off: tipo industriale ben visibili, robusti, utilizzabili 
anche con guanti.

Tutte le nostre macchine sono dotate di PULSANTE DI 
EMERGENZA

Potrebbe sembrare ovvio, ma siamo gli unici costruttori di 
macchine ad albero flessibile ad aver inserito questo sistema 
di protezione direttamente sulla macchina, come standard.
Questa comprende anche il basamento con porta oggetti e 
ruote piroettanti, incluso nel prezzo.

SGROSSATURA CON LIME ROTATIVE SMERIGLIATURA CON RUOTE LAMELLARI

SATINATURA FINITURA

SEMI FINITURA CON MANIPOLO ANGOLARE

SUPER  E2



SMERIGLIATURA PESANTESATINATURA SU GRANDI SUPERFICI

LUCIDATURA GROSSI PARTICOLARI PULIZIA LEGNO

SUPER  E2-MAX

Questa macchina ha una vasta possibilità di utilizzo, 

grazie al motore potente che gli permette di usare 

abrasivi fino a Ø 200xL50 senza alcun problema, ma 

sa essere anche delicata per lavori di finitura leggera.

Infatti, con i suoi attacchi Din 30 per le lavorazioni 

medio leggere e Din 40 per le medio pesanti, è la 

macchina ideale per diversi ambiti.

Le puliture metalli apprezzano molto queste macchine 

per la loro versatilità, dove un giorno si lucida a 

specchio una cisterna ed un altro giorno si lucida un 

componente di un impianto farmaceutico.

Ma non solo, anche le carpenterie pesanti, le fonderie 

di giranti per pompe, rifinitori di turbine Pelton, Francis 

e Kaplan, rifinitori di alette per turbine a vapore e le 

fonderie artistiche di monumenti in bronzo di notevoli 

dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: Trifase 3,7 KW 100Hz
Tensione di alimentazione: Trifase 380 V 50 Hz
Tensione Comandi 24 Vac 50 Hz
Rumorosità: <30 DB+
Attacchi motore: Din 30 + Din 40
Regolazione di giri su 1: da 1000 a 11000 Rpm
Regolazione di giri su 2: da 1000 a 20000 Rpm

Regolazione della velocità manuale con manopola per 
un facile utilizzo anche con i guanti, con scala graduata 
per il corretto numero di giri.

Pulsanti on/off: tipo industriale ben visibili, robusti, 
utilizzabili anche con guanti.

Tutte le nostre macchine sono dotate di PULSANTE DI 
EMERGENZA

Potrebbe sembrare ovvio, ma siamo gli unici costruttori 
di macchine ad albero flessibile ad aver inserito questo 
sistema di protezione direttamente sulla macchina, 
come standard.
Questa comprende anche il basamento con porta 
oggetti e ruote piroettanti, incluso nel prezzo.



.

UTENSILI APPLICABILI SU FLESSIBILI CON ATTACCO G28

NOME

KIT
montaggio FLAP

GAMBO PERNO DESCRIZIONE

Ø12 Ø19x
100mm

Cuffia + Perno per
montaggio ruote 100x100

Manipolo
W12 Ø12

ATTACCO VELOCITA’ MAX

G28 7.000 rpm

DIMENSIONI NASTRO

30x610mm

ATTACCO

PINZA

G28

Gambo Ø3/6/8

DIMENSIONI

L*=550

ATTACCO VELOCITA’ MAX

G28 7.000 rpm 35 x 450

G28 7.000 rpm 50 x 450

DIMENSIONI NASTRO

Øtubo=20 - Øtesta=23

*la lunghezza può essere ordinata secondo le esigenze



ACCESSORI

PERNO Ø12x30/50xØ54

PERNO Ø8 x Ø10 sx

PERNO Ø8 x M8 frontale Doppia impugnatura CM1
Dove serve forza lavorare a due mani,
rende il lavoro più facile

SATINATORE ANGOLARE 100/100

ANGOLARE 125/150/178
Impugnatura multi uso per vari utilizzi di smerigliatura

PROLUNGA ESTENSIBILE
Il kit comprende: adattatore Din30/G28
Prolunga di varie lunghezze standard:
L: 250 L: 500 L: 1000
Impugnatura W10 oppure W12
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